PC |EMI STA087

Mobilny komputer przemystowy

Nowa marka komputeréw przemystowych MobiPC® to mobilne
komputery przemystowe z wbudowanym ekranem wyposazonym w
panel dotykowy, dostepne takie w wersji z wbudowang klawiatura.
Dedykowane szczegdlnie dla mobilnych systemdéw wizyjnych i
mobilnych systeméw pomiarowych.

® Najmniejszy przenos$ny przemystowy komputer PC:
260 x 195 x 60 mm.

® Opcjonalny wbudowany ekran LCD 8.9" z panelem dotykowym.

® Opcjonalna wbudowana klawiatura.

* Budowa modutowa z mozliwoscig rozbudowy o dodatkowe
komponenty.

®* Mozliwosé instalacji wielu twardych dyskéw, w tym dyskéw SSD.

®* Mozliwosé wykorzystania jako mobilny rejestrator sekwencji
wideo dla szybkich kamer przemystowych z rejestracjg do pamieci
operacyjnej lub na dysk bez utraty ramek obrazow.

* Dostepne opcjonalne urzadzenia pomocnicze: monitory,
synchronizator, rejestrator temperatury, rejestrator sygnatow.

Rodzina mobilnych produktéw MobiPC®

MobiPC® to rodzina produktéw obejmujgca mobilne przemystowe komputery pc, monitory i urzgdzenia pomocnicze
dedykowane szczegdlnie dla mobilnych systeméw wizyjnych oraz mobilnych systeméw pomiarowych.

Mobilnos¢ tych urzadzen zostata zapewniona poprzez bardzo mate wymiary obudowy urzadzen, ktére w przypadku komputera
MobiPC® Emi z wbudowanym ekranem LCD oraz wbudowang klawiaturg nie przekraczajg 260 x 195 x 60 mm, a waga tego
komputera nie przekracza 2 kg. Ponadto obudowa wykonana jest z aluminium, dzieki czemu jest bardza wytrzymata i odporna na
dziatanie warunkow zewnetrznych, a przy tym poprawia chtodzenie elektroniki w jej wnetrzu.

Unifikacja MobiPC®

MobiPC® to zunifikowany system obudéw dla réznych urzadzen. Model MobiPC® Emi bazuje na formacie podstawy o wymiarach
260 x 195 mm. Dla réznych typow urzadzen sg dostepne modele obuddw o réznych wysokosciach.

Znormalizowany zestaw otwordw montazowych pozwala na faczenie ze sobg obuddédw komputeréw z innymi urzgdzeniami
pomocniczymi w jeden stos, dzieki czemu cate urzadzenie jest bardziej poreczne przy przenoszeniu, co zwieksza mobilnosé catego
urzadzenia. Czes¢ otworow montazowych umozliwia zamontowanie dodatkowych akcesoriéw pomocniczych takich jak podpédrka,
uchwyt scienny, uchwyty dla kamer i oswietlaczy i wielu innych.

Elastycznosc¢ konfiguracji MobiPC®

Obudowy MobiPC® sg przygotowane na montaz réznorodnych podzespotéw komputerowych jak ptyty gtéwne, dyski HDD i SSD,
ekrany LCD, paneli dotykowych, karty interfejséw wideo, karty akwizycji danych, karty rozszerzen, klawiatury, itp.. Jest to realizowane
za pomocy dedykowanych ramek mocujgcych i ptytek maskujgcych. Dzieki temu bardzo tatwo dostosowaé konfiguracje sprzetu do
specyficznych wymagan uzytkownika.

Format obudéw MobiPC® Emi umozliwia wbudowanie ekranu LCD z panelem dotykowym o wielkosci od 8.9" do 10.1" oraz
klawiatury, co jest idealnym rozwigzaniem dla mobilnych systemow rejestracji wideo oraz mobilnych systeméw pomiarowych.

Dostepne urzadzenia MobiPC®

Zestaw dostepnych urzadzen MobiPC® obejmuje nastepujace produkty:
®* Mobilne przemystowe komputery serii MobiPC® Emi.
* Monitory przemystowe serii MobiPC® Emi.
® Systemy wizyjne bazujgce na komputerach MobiPC® Emi obejmujgce rejestratory wideo i synchronizatory.
® Systemy pomiarowe bazujgce na komputerach MobiPC® Emi obejmujgce rejestratory temperatury i sygnatow.

®
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Specyfikacja techniczna

Zamawianie

Przechowywanie danych

System Dostepne konfiguracje
Procesor Intel® Socket 1150 4-tej generacji Core™ i7/Core™ EMI-STA087- Procesor Intel® Celeron® G1820TE, RAM 4GB, SSD 64
i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® CG1820T-STD GB mini-SATA, bez wbudowanego ekranu, bez
Pamiec Pamiec¢ DDR3 2 x SO-DIMM, max. 16GB wbudowanej klawiatury, bez systemu operacyjnego
R e e, ANET EMI-STA087- Procesor Intel® Pentium® G3320TE, RAM 4GB, SSD 64
g U PG3320T-STD GB mini-SATA, bez wbudowanego ekranu, bez
Typ karty Wbudowana, Intel HD wbudowanej klawiatury, bez systemu operacyjnego
Ekran LCD Opcjonalny, LCD 8.9", 1024 x 600 pikseli EMI-STAO87- Procesor Intel® Core i3® 4340TE, RAM 8GB, SSD 128 GB
Ekran dotykowy Opcjonalny, rezystancyjny, 1-dotykowy 134340T-STD mini-SATA, bez wbudowanego ekranu, bez wbudowanej
Wyjécie HDMI Max. rozdzielczoé¢ 4096 x 2160 @ 24 Hz / klawiatury, bez systemu operacyjnego
2560 x 1600 @ 60 Hz EMI-STA087- Procesor Intel® Core i5® 4570TE, RAM 8GB, SSD 128 GB
Wyijscie DisplayPort |Max. rozdzielczos¢ 4096 x 2160 @ 24 Hz / 154570T-STD mini-SATA, bez wbudowanego ekranu, bez wbudowanej
3840 x 2160 @ 60 Hz klawiatury, bez systemu operacyjnego
Karta dzwiekowa EMI-STA087- Procesor Intel® Core i7® 4770TE, RAM 16GB, SSD 128
Typ karty Whbudowana, Realtek® ALC887-VD 8-kanatowa Kodek 174770T-STD GB mini-SATA, bez wbudowanego ekranu, bez
High Definition Audio wbudowanej klawiatury, bez systemu operacyjnego
Komunikacja, wejscia/wyjscia
Ethernet 2 x RJ45 GigabitEthernet, Intel® 1217LM, Opcje
Realtek® 8111G EMI-SCR-LCDO89T | Wbudowany ekran LCD 8.9”, 1024 x 600 pikseli, z
USB 3.0 4 porty zewnetrzne, 2 porty wewnetrzne ekranem dotykowym rezystancyjnym, 1-dotykowym
USB 2.0 2 porty zewnetrzne EMI-KBD-EMB Whbudowana klawiatura
CcoOM 1 port RS-232 wewnetrzny EMI-KBD-EXT Zewnetrzna klawiatura bezprzewodowa z panelem

dotykowym

Dysk systemowy

1 x 64 lub 128 GB, SSD, mini-SATA 6 Gb/s

EMI-PSP-DC19V120A

Zasilacz zewnetrzny DC 19V 120 W

Dyski danych

Opcjonalne, 2 x SSD lub HDD, SATA 6 Gb/s, Raid 0,1,5,10

EMI-RAM-D3A04T08

Opcja RAM 8 GB zamiast 4 GB

Wymagania zasilania

EMI-RAM-D3A04T16

Opcja RAM 16 GB zamiast 4 GB

Zasilanie

DC19V

EMI-RAM-D3A08T16

Opcja RAM 16 GB zamiast 8 GB

Pobdr mocy

Min. 90 W

EMI-SSD-SYSA128G

Opcja dysku systemowego SSD 128 GB zamiast 64 GB

Wymagania srodowiskowe

EMI-SSD-SATA256G

Dysk SSD 256 GB, SATA 6 Gb/s

Temperatura pracy

0°C do +40°C

EMI-SSD-SATA512G

Dysk SSD 512 GB, SATA 6 Gb/s

Wilgotnos¢ pracy

Wzgledna 10% do 90%

EMI-SSD-SATA001T

Dysk SSD 1 TB, SATA 6 Gb/s

Obudowa, wymiar

y i ciezar

EMI-HDD-SATAQ01T

Dysk HDD 1 TB, SATA 6 Gb/s

Obudowa

Aluminiowa, IP30

EMI-HDD-SATAQ02T

Dysk HDD 2 TB, SATA 6 Gb/s

Wymiary (DxSxW)

260 x 195 x 60 mm

EMI-HDD-SATAQ03T

Dysk HDD 3 TB, SATA 6 Gb/s

Ciezar

Do 2.0 kg

EMI-HDD-SATAQ04T

Dysk HDD 4 TB, SATA 6 Gb/s

Standardy, certyfikaty

EMI-HDD-SATAQO5T

Dysk HDD 5 TB, SATA 6 Gb/s

Standardy

TBD

EMI-SFT-SYSWIN7P

System operacyjny Microsoft Windows® 7 Pro 64-bit

Certyfikaty

TBD

EMI-SFT-SYSWIN8SP

System operacyjny Microsoft Windows® 8.1 Pro 64-bit

Obstugiwane syste

my operacyjne

EMI-SFT-SYSWIN10P

System operacyjny Microsoft Windows® 10 Pro 64-bit

Systemy operacyjne

Microsoft Windows® 7/8.1/10
Linux

EMI-SFT-SYSLNXU18

System operacyjny Linux Ubuntu 18 64-bit

EMI-MNT-WMVESA

Mocowanie $cienne VESA

EMI-MNT-STAND

Stojak stotowy z regulacja kata nachylenia

Wymiary
Wersja bez klawiatury Wersja z klawiaturg
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